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Produktbeskrivning 
TopCell NATURA 100 är tillverkat av kvistnötter 
som är en rejekt/ biprodukt från gran och tall från 
nordiska skogar. Kvistnötterna sorteras ut tidigt i 
processen vid pappersraffinaderier och läggs på 
hög som deponi.  

Kvistnötterna har en naturlig mögelresistens pga sitt 
höga lignininnehåll och passad därför utmärkt som 
isolering utan att andra, skadliga tillsatser behöver 
adderas till produkten. Isoleringen levereras i form 
av lösull, komprimerad och packade i balformat och 
rivs sedan på arbetsplats upp och sprutas vanligtvis 
in i i väggar, snedtak samt på vind i nybbygnationer 
och ombyggnationer. Densiteten varierar mellan 
35–55 kg/ m³ men kan packas till ca 65-75 kg/ m³ i 
vägg och snedtak. 

Anvisningar för sprutning och kontroll
Produkten sprutas in i konstruktionen.  

Användning av skyddskläder och mask är inte krav 
men rekommenderas ändå vid långvarigt arbete 
för att undvika irritation p.g.a. det trädamm som 
kan frigöras vid hantering. Någon rengöring efter 
användning behövs ej mer än avblåsning av damm 
från arbetskläderna.  

Lösullen innehåller inga hälsovådliga eller skadliga 
ämnen för människa/ natur så inga åtgärder behövs 
för detta. 

Efterkontroll behövs ej förutsatt att produkten är rätt 
installerad. 

Testprocedur enligt SS-EN 15101-1 
Värmekonduktivitet: 	 EN 12667	 λ =0,038 W/mK (vid densitet 45-50 kg/ m³) 
Värmekapacitet:		  2300 J/kgK 
Ljudabsorbtion:	 ISO354, ISO11654	 Klass A vid t=95, Klass B vid t=70mm 
Brandklass:	 EN 13501-1:2018	 D-s2,d2 
Densitet:	 Opackad/packad	 30-65 kg/ m³ 
 
Extra tester Emission: 
Formaldehyd:	 EN 717-1	 < 0,124 mg/ m³  (=under gränsvärde) 
Isocyanater:		  Inga Isocyanater detekterade 
 
Innehåll: 
Träfibrer:	 93,5%	 Kvistmassa/rejekt/biprodukt från gran och tall 
Vatten:	 < 5% 
Brandskydd:	 1,5%	 (DAP) Diammoniumfosfat 
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Teknisk livslängd  
Produkten har samma livslängd som byggnadens 
övriga livslängd förutsatt att produkten är rätt 
monterad. 

Garanti och villkor  
10 år 
 
Fuktbeständighet  
Produkten är hygroskopisk och tål fukt i samma 
mängd som övrig träkonstruktion i byggnaden. 
Produkten monteras antingen på vind i ett korrekt 
ventilerat utrymme eller i slutna utrymmen. För att 
erhålla ett optimalt inomhusklimat rekommenderas 
att man inifrån sett använder en ångbroms bakom 
byggskivorna.  Produkten går även att montera 
bakom byggplast istället för ångbroms men då 
förlorar byggnaden möjlighet att andas och göra 
sig av med fukt genom väggen.  
 
Transport och lagring  
Produkten komprimeras och packas i slutna 
plastsäckar/ balar med måtten 80x40x28 cm (LxBxH). 
Vikt 14 kg per bal. 
Balarna levereras packade på pall 21-24 st.  

Primärförpackning bal  
TopCell artikel nr: 100 6535 88  
 
Sekundärförpackning pall 
Produkten säljs i pallformat  
TopCell artikel nr: 100 6535 88-21 
 
Tillverkning och teknisk service 
Produkten /Lösull tillverkas av: 
TopCell AB 
Elvéns väg 2 
777 60 SÖDERBÄRKE 
Sverige 
www.topcell.se 
info@topcell.se 
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